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Modułowa głowica typu MHC 
 

                        
Moduł napinający            Moduł zgrzewający 

 
 

Moduł napinający: ……………     waga 16kg 

Moduł zgrzewający:………….   waga 10 kg   

Prędkość podawania/wycofywania taśmy: ……………..  3,7m/s 

Specyfikacja przykładowych taśm: ………………………….  PET, szer. x gr. 9x0,5 mm lub 11x0,5 mm 
 

Idea modułowości -  skrócenie czasu przestojów  

Skonstruowane jako osobne - względnie lekkie moduły napinania i zgrzewania są łatwe pod 

względem dostępu czy wymontowania w celu konserwacji. Skraca to znacznie czas przestojów 

maszyny. 

Przy zmianie modułu głowicy na zapasowy, maszyna wiążąca może być przywrócona do eksploatacji  

w ciągu kilku minut. 
 

Łatwe w obsłudze  

Zbudowane z niewielkiej ilości części ruchomych i bardziej trwałych elementów eksploatacyjnych.  

Moduły głowicy MHC są znacznie bardziej efektywne pod względem kosztów eksploatacji  

niż jakiekolwiek inne głowice dostępne na rynku.   
 

Cechy głowic MHC: 

nieskomplikowana konstrukcja, nie zawierająca pasków klinowych, kół pasowych, nie wymagająca 

żadnych regulacji.  

 
Products for a changing world....... 

 


