poliestrowg

BXT2-19

Bateryjne narzedzie do opinania taSma

Wiecej cykli opinania
pomiedzy dotadowaniami

tatwa obstuga
* Ergonomiczna konstrukcja zmnigjsza
obcigzenie operatora

* Proste sterowanie dwoma przyciskami

Uniwersalna konstrukcja

= Lekka lub normalna regulacja napinania
tasmy

* Pétautomatyczne i automatyczne
ustawienia wybierane jednym
przyciskiem

* Przeznaczone do napinania tasm
poliestrowych

. Opc{onalny adapter z przewodem .
zasilania élekirycznego do zastosowan
stacjonamych

Niskie wymagania

konserwacyjne

= Silnik bezszczotkowy zapewniajacy
mniejsze zuzycie i diuzszy czas
eksploatacji urzadzenia

* Innowacyjna konstrukcja baterii
zmniejszajaca zuzycie stykow
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Specyfikacja techniczna
Tasmy:

Do stosowania z tasmami
poliestrowymi 5/8" i 3/4”

(16 i 19mm)

Klasyfikacja napinania:
od 1200 do 4000 N; (260 to 880 Ibs)

Lekkie (miekkie) napinanie:
od 400 do 1600 N; (88 to 350 Ibs)

Waga: 4,2 kg (9,3 Ibs)

tadowarka i dwa akumulatory
w zestawie
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