Dane techniczne Automatyczna owijarka pierscieniowa
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Seria ,,B”
Modele owijarki Octopus: 1825B, 1835B, 1845B, 2325B

Ponizej opisano konfiguracje standardowa.
Aby uzyskaé informacje na temat innych opcji, prosze skontaktowac
sie z przedstawicielem handlowym.

Aluminiowa rama Wymiary folii: 500 mm (szer.) x 250 mm (ér. rolki).

b . Podawanie folii: sterowane przez sygnat zwrotny z tachometru
Wydajnosé Kontrola naprezenia: rdézne zaprogramowane poziomy
Predkosc: 25 — 45 obr./min L . naprezenia A
Wydajnosé : do 100 palet na godzine (w zaleznosci od Owijanie folia: karetka folii Easy S o ) )

wymiaréw tadunku i wzorca owijania) Ciecie i zgrzewanie: impulsowy néz do cigcia folii na ciepto i
Maksymalne wymiary zgrzewadto ,No Touch — No Tail” (NT2)
tadunku: 1200 mm (szer.) x 1400 mm (dt.) x 2700 mm (wys.) o ’
(1825B, 1835B, 1845B) Zasilanie elekiryczne i pneum zne
1700 mm (szer.) x 1900 mm (dt.) x 2700 mm (wys.) Zasilanie elektryczne: 3 x 380 VAC/50 Hz
(2325B) 3 x 400 VAC/50Hz
Maksymalna 3 x 415 VAC/50Hz
masa fadunku: w zaleznosci od przenosnika Zasilanie pneumatyczne: 0,6 MPa, maks. 9 l/cykl
Dane transportowe W zeni kow
Wymiary: 2470 mm (szer.) x 4100 mm (ck.) x 2860 mm (wys.)  Wbudowany magazynek Urzadzenie do sznurowania
(18258, 1835B, 1845B) folii gérnej
2990 mm (szer.) x 4500 mm (dt.) x 2860 mm (wys.)  Stabilizator obciazenia Tail Tucker/LogoWrap™
(2325B) (grawitacyjny)
Masa maszyny: 1450 kg (1825B, 1835B, 1845B) Transportery Aplikator CPD (Corner Post Device)™
1700 kg (23258B) Winda palety OctoMax™
Ogrodzenie zabezpieczajace | o wiele wiecej...
Wymiary maszyny
MODEL L B (6] D
1825B, 18358, 1845B 3150 mm 2720 mm 1350 mm 3000 mm
2325B 3900 mm 3070 mm 1780 mm 3500 mm
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